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1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: EN 15824:2009 / Silote Sf

2. Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkinté, jonka ansiosta rakennustuotteet
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetaan:
Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelman
mukainen rakennustuotteen aiottu kayttétarkoitus tai -tarkoitukset:

Sisédseinien tasoitus ja saumaus

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seké osoite, josta
valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetdén:

Fescon Oy, Myilykatu 3, 05830 Hyvink&é&

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma
liitteen V mukaisesti:

AVCP 3 (3P05606rev1)
9. limoitetut suoritustasot
Perusominaisuus Suoritustaso Yhdenmukaistettu tekninen
, asiakirja
Palokayttaytyminen A2
Tartuntalujuus 0,5 MPa
EN 15824:2009
Lammaonjohtavuus 02 W/mK
(taulukkoarvo)

10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa
iimoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella
vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

/’/C/( M

Mauri Klavert, tehdaspaallikk6é
24.11.2017 Hyvinkaa




