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Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: EN 13813:2002 /
 Fescotop  F10 

Fescotop F45K 

Fescotop F300 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan
tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Kuivasirote betonipinnan kovettamiseen 

3. Valmistaja: Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää, sähköposti: fescon@fescon.fi

5. AVCP-järjestelmä: A VCP 4

6 a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13813:2002 

Ilmoitettu laitos: 0416-CPR 

Ilmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-7370 

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus Suoritustaso 

F10 F45K 

Palokäyttäytyminen A1 A1 

Korroosiota CT CT 
aiheuttavien aineiden 
vapautuminen 

Veden läpäisevyys NPD NPD 

Vesihöyryn NPD NPD 

läpäisevyys 

Puristuslujuus C60 C70 

Taivutusvetolujuus F6 F6 

Kulutuskestävyys A9 A6 

Ääneneristävyys NPD 

Äänen absorptio NPD 

Lämmönvastus NPD 

Kemiallinen kestävyys NPD 

Yhdenmukaistettu 
tekninen asiakirja 

F300 

A1 

CT 

NPD 

NPD 

C70 EN 13813:2002 

F6 

A3 

1.
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Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun
valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella
vastuulla:

Valmistajan ed ustajan alleki rjoitus

Mauri Klavert, tehdaspäällikkö

4.2.2021 Hyvinkää




