FG(O" SUORITUSTASOILMOITUS 172
Nro FE-0028

1. Tuotetyypin yksil6llinen tunniste: EN 1504-3:2006 /
Korjauslaasti KL 1,2 mm

Korjauslaasti KL 3,0mm

Korjauslaasti KL 40

2. Tyyppi-, eré- tai sarjanumero tai muu merkintd, jonka ansiosta rakennustuotteet
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetdan:
Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmén
mukainen rakennustuotteen aiottu kayttétarkoitus tai -tarkoitukset:
Betonirakenteiden korjaus

4. Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi tai tavaramerkki seké osoite, josta
valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetdaan:
Fescon Oy, Myllykatu 3, 056830 Hyvinké&é

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjarjestelma
liitteen V mukaisesti:
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FESCON

9. lImoitetut suoritustasot

SUORITUSTASOILMOITUS 22

Nro FE-0028

Perusominaisuus Suoritustaso Yhdenmukaistettu
tekninen asiakirja
KL 1,2 mm KL 30 mm KL 40
Puristuslujuus > 25 MPa > 25 MPa > 35 MPa
Kloridi-ionipitoisuus <0,05% <0,05% <005%
Tartuntaluokka R3 R3 R3
Karbonatisoituminen 5mm 9 mm 5mm
EN 1504-3:2006

Kapillaarinen
imeytyminen

< 0,5 kgm?n®

Palokayttaytyminen

A2

Vaaralliset aineet

Ei sisélld terveydelle, hygienialle tai ympéristélle
vaarallisia aineita.

10. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksildidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa
ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tama suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella

vastuulla:

Valmistajan edustajan allekirjoitus:

///@M

Mauri Klavert, tehdaspé&allikko,

27.6.2013 Hyvinkaa




