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1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
Fescoseal A+B 

2. Aiottu käyttötarkoitus: 
Sementtiperustainen nestemäisenä levitettävä tiivis vedeneriste 

 
3. Valmistaja:  

Fescon Oy 
Hikiäntie 1336 
05820 
Hyvinkää 
 

4. Valtuutettu edustaja: 
- 

 
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt 

järjestelmät:  
3 
 

6a. Yhdenmukainen standardi:  
EN 14891:2012 
Ilmoitettu laitos/ ilmoitetut laitokset:  
0761 MPA-Braunschweig on suorittanut tyyppitestauksen järjestelmän 3 mukaan. 
0809 Eurofins Expert Services Oy on suorittanut SERT R003 mukaisesti tuotteen tyyppitestauksen ja 
tuotteeseen liittyvän laadunvarmistusjärjestelmän tarkastamisen kohdan 3 mukaisesti ja antanut 
sertifikaatin nro C-11838-16. 
 

6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja:  
- 
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7. Ilmoitetut suoritustasot: 

Olennaiset ominaisuudet Taso ja/tai luokat Tuotestandardi 

Tartuntalujuus ≥ 0,5 N/mm2  
 
 
 
 
 

EN 14891:2012 
 
 
 

Tartuntalujuus 
vesirasituksen jälkeen 

≥ 0,5 N/mm2 

Tartuntalujuus 
lämpörasituksen jälkeen 

≥ 0,5 N/mm2 

Tartuntalujuus 
pakkasrasituksen jälkeen 

≥ 0,5 N/mm2 

Tartuntalujuus 
alkalirasituksen jälkeen 

≥ 0,5 N/mm2 

Vesitiiveys Vesitiivis 

Halkeamansilloituskyky ≥ 1,5 N/mm2 

Vaaralliset aineet Katso KTT 

Vesihöyryn läpäisy 106,10-12 kg/m2sPa EN ISO 12572 

 
8. Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja: 

- 
 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun 
valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
 
 
Mauri Klavert, tehdaspäällikkö,  
16.4.2023 Hyvinkää 
 
 
 

 
Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 mukaisesti 
1 (31) Käyttöturvallisuustiedote 


