
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemikaalikesto 

 

Ekologisuus 

 

Kestävyys 

 
Saumattomuus 

 
Vedenpitävyys 

 

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinko-

puhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan 

esikäsittelyohjeet. 

 

Pohjustus Nanten HM AR epoksilla. Pohjus-

teen päälle kylvetään hiekkaa (0,6-1,2 mm) 

tartunnan parantamiseksi ja hiertopinnoitteen 

levittämisen helpottamiseksi.  

 

Runkomassa Nanten HM AR epoksimassa 

kalvovahvuudella 3-4 mm, joka muodostuu 

HM AR epoksista ja värihiekkaseoksesta.  

 
Valmis pinta lakataan Nanten HM AR epoksil-
la 1-2 kertaa. 
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Fescon Oy, Nanten lattiapinnoitetuotteet 

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula  

Puh. 09 274  7970  

www.nanten.fi 


