
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Kotimainen 

 

Joustavuus 

 

Vedenpitävyys 

 
Kestävyys 

 
Saumattomuus 

 

Alusta esikäsitellään hionnalla tai sinkopuh-

distuksella. Katso alustan esikäsittelyohjeet. 

 

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esi- 

merkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai 

FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. 

Kolopaikkaukset  Fescorapid-

korjausmassalla. 
 

Pohjustetaan kostealle betonille (<98%)  

soveltuvalla Nanten M Primerilla 1 - 2 käsitte-

lykertaa. Betonilattian kosteuden ollessa 

<95% voidaan pohjustus tehdä Nanten HM 

Epoksilla 1-2 kertaa. 

 

Runkomassa PU Bio polyuretaanipinnoitteella 

kalvovahvuus 2 mm.  
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NANTEN  

PU BIO 

Teollisuus 
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Fescon Oy, Nanten-lattiapinnoitetteet 

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula  
Puh. 09 274  7970  

www.nanten.fi 
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