
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisäilman laatu 

 
Kotimaisuus  

 

Ekologisuus 

 
Viihtyisyys 

 
Saumattomuus 

 

Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sinko-

puhdistuksella. Katso alustan esikäsittelyoh-

jeet. 

 

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esi-

merkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai 

FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. 

Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla. 

 

Pohjustus tehdään ohentamattomalla Nanten 

HM Bio Low VOC:lla. Pohjuste levitetään 1–2 

kertaa alustan huokoisuudesta riippuen. 

 

Runkomassa Nanten SL Bio Low VOC epoksi-

pinnoite 1-3 mm kerrosvahvuudella. 
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Fescon Oy, Nanten- lattiapinnoitteet 
Teollisuustie 6, 04300 Tuusula  
Puh. 09 274  7970  

www.nanten.fi 

2 

3 


