
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nopea asentaa 

 

Vedenpitävyys 

 

Hygieenisyys 

 
Kestävyys 

 
Lämmönkesto 

 

Betonialusta esikäsitellään hionnalla, sinko-
puhdistuksella tai jyrsimällä. Katso alustan 
esikäsittelyohjeet. 
 

Pohjustus Nanten Akryyli 101 Primerilla. Alus-

tan kosteuden RH ollessa < 98% käytetään 

pohjusteena Nanten 107 Primeria. 

 

Vedeneristyskerros tehdään Nanten Matac-

ryl hybridimassalla. Kerrosvahvuuden on 

oltava vähintään 1,5 mm.  

 

Matacryl vedeneristyskerroksen kuivuttua, 

se pohjustetaan Nanten Sealer 319 tai Nan-

ten Primer 101:llä. Päälle kylvetään tartunta-

hiekkaa akryylihiertopinnoitteen tartunnan 

varmistamiseksi. 

 

Runkomassa Nanten Akryyli 20N ja väri-

hiekan seoksesta tehdyllä hiertomassalla. Se 

levitetään säätölastalla 3 - 4 mm kerrosvah-

vuuteen.  

 

Pintakerros Nanten Akryyli Sealer 319 pinta-

lakalla. Lakkaus tehdään 1-2 kertaa pinnan 

karkeudesta ja halutusta pinnan tasaisuudes-

ta / struktuurista riippuen. 
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Fescon Oy, Nanten-lattiapinnoitetuotteet 

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula  

Puh. 09 274  7970  

www.nanten.fi 


