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yuretaan | FE 59.01
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Jarjestelmakuvaus
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KUVAT OVAT OHJEELLISIA
DETALIT ON TARKENNETTAVA KUHUNKIN KOHTEESEEN ERIKSEEN

1. Betonialusta kdsitellddn hionnalla tai sinkopuhdistuksella.
Katso alustan esikdsittelyohjeet.

2. Pohjustus kostealle betonille (<98%) soveltuvalla Nanten M Primerilla 1-2 kertaan.
Betonilattian kosteuden ollessa <95% voidaan pohjustus tehdd Nanten HM epoksilla
1-2 kertaan.

3. Runkomassa elastinen Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoitteella 2 mm
kerrosvahvuudella.

Fescon Oy | Hameenkatu 9, 05800 Hyvinkdad | puh. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi | www.fesconfi

Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




Polyuretaanimenetelmat
yretaan | FE 59.02
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Jalkalista - Teraslevypintainen elementti
Mittakaava: Paivamaara: 16.12.2022 Sivu: 2/11

Terdslevypintainen elementti

Asennuslista

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Pohjuste Nanten M Primer

TYOVAIHEET:

1. Asennuslista
2. Pohjuste Nanten M Primer
3. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
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Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




Polyuretaanimenetelmat
yuretaan | FE 59.03
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Jalkalista - Irroituskaista
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| Q Elastinen kitti

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Pohjuste Nanten M Primer

Irroituskaista

TYOVAIHEET:

1. Irroituskaista

2. Elastinen kitti

3. Pohjuste Nanten M Primer

4. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
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Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




FESCON

Polyuretaanimenetelmat
yretaan | FE 59.04
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Liittyma - Erillinen vaippa
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Pohjuste Nanten M Primer

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Runkomassaa vastaava tdyttomassa

TYOVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Vaippa

3. Tdyttomassa

4,

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
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puh. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi | www.fescon.fi

Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




Polyuretaanimenetelmat
ymeaan . FE 59.05
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Liittyma - Korokerengas
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Pohjuste Nanten M Primer

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Runkomassaa vastaava tdyttomassa

Korokerengas

A

>=20 mm

Elastinen kitti

_O_
>=15 mm
O

TYOVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer

2. Tdyttomassa

3. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
4. Elastinen kitti
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Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




Polyuretaanimenetelmat

FE 59.
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio) 59.06
Liittyma - Lattiakaivo
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Pohjuste Nanten M Primer

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Runkomassaa vastaava tdyttomassa

Ritild

il

>=20 mm

I 100...150 mm

N

TYOVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer

2. Tdyttomassa

3. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
4. Ritild

Fescon Oy | Hameenkatu 9, 05800 Hyvinkdad | puh. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi

I www.fescon.fi

Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




Pol : Imé
olyuretaanimenetelmat FE 59 07

Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Liittyma - Liikuntasauma
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Pohjuste Nanten M Primer

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Runkomassaa vastaava tdyttomassa

Elastinen kitti

Kulmaterds

Jo 3050 mm
g 1

10...20 mmy,

o S [ _
Polyeteeninauha

TYOVAIHEET:

Kulmaterds
Pohjuste Nanten M Primer

Tayttomassa
Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Elastinen kitti

ISRl
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Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




Pol taani telmat
olyuretaanimenetelma FE 59 08

Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Paattaminen - Jatkuva betonipinta
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Pohjuste Nanten M Primer

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Runkomassaa vastaava tdyttomassa

30...70 mm L

O
10...20 mm,
O

QO

TYOVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Tdyttomassa
3. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
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Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.
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yretaan | FE 59.09
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Paattaminen - Tybsauma
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Pohjuste Nanten M Primer

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Runkomassaa vastagva tdyttomassa

30..50 mm L

O
9
10...20 mm,
O

TYOVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Tdyttomassa
3. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
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Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




Polyuretaanimenetelmat
yretaan | FE 59.10
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Paattaminen seinan vieressa - Erillinen jalkalista
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Erillinen tai runkomassasta tehty jalkalista

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Pohjuste Nanten M Primer

TYOVAIHEET:

1. Erillinen jalkalista
2. Pohjuste Nanten M Primer
3. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
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Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.




Polyuretaanimenetelmat
yreraai | FE 59.11
Nanten Tekniset tilat (PU Flex Bio)
Paattaminen seinan vieressa - Muovijalkalista
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Muovijalkalista

Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite

Pohjuste Nanten M Primer

TYOVAIHEET:

1. Pohjuste Nanten M Primer
2. Runkomassa Nanten PU Flex Bio polyuretaanipinnoite
3. Muovijalkalista
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Periaatekuvat ovat ohjeellisia ja niiden soveltuvuudesta rakennuskohteeseen vastaa suunnittelija. Pidatdmme oikeuden muutoksiin.
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