Kayttoohje

Tyomaasiilot - M-TEC automaattisekoitin




Siilot
Helppo tayttad ja kayttad!

Turvaohjeet

» Varmista aina ennen huoltotoimia ja siilon tayttdd, ettd virransyottd on katkaistu irrottamalla kaikki

virtakaapelit.

o Kayttoohje on luettava ennen siilon kdyttdd ja huoltoa.

e Kaytd vain Fescon Oy:n toimittamia varaosia ja tarvikkeita. Fescon Oy ei vastaa onnettomuuksista,
jotka aiheutuvat muiden kuin hyvadksyttyjen varaosien tai tarvikkeiden kayton takia. Muutostyot lait-
teistoon ovat kiellettyja.

Siiloa koskevia kayttoohjeita ja madrayksid on aina noudatettava siilon kuljetuksen ja pystytyksen
yhteydessa.

Laitteen turvallisuus on tarkastettava aina ennen kayttdd ja vauriot tai puutteet on korjattava. Téma
koskee erityisesti sdhkdjohtojen, pistokkeiden ja liittimien kuntoa sekd vesijohtoaq, ettd yleistd laitteen
kuntoa. Jos vaurioita havaitaan, laitetta ei saa kayttdd ennen kuin vauriot on korjattu ammattilaisen
toimesta.

Huolimattomuus kytkentdkaapin tai jannitteisten johtimien lahelld aiheuttaa sahksiskuvaaran, jonka
seurauksena voi olla vakava loukkaantuminen, palovamma tai kuolema.

Kytkentdkaapissa tehtavid huolto- ja korjaustéitd saavat suorittaa vain valtuutetut sahkdasentajat.
 Jos kytkentdkaapissa ilmenee vika kosteuden tai teknisen hdirion takia, kytkentdkaappiin ei saa
koskea ja virta on katkaistava valittomasti. Virtaa ei saa kytked takaisin ennen kuin valtuutettu sah-
kdéasentaja on testannut jdrjestelmdn ja todennut sen toimintakuntoiseksi.

Kytkentdkaappia ei saa puhdistaa paineilmalla eika vesi-, hiekka- tai héyrysuihkulla.

Laitetta kdytettdessd tulee noudattaa tysturvallisuusmadrayksid.

Asennus

Tyomaasiilon purkupaikalle tulee olla esteeton pddsy kuljetuskalustolla. Tilaaja vastaa purku- jo asennuspaikan kun-
nosta, riittvastd purkutilasta, kestavyydestd ja kantokyvysta sekd mahdollisista asennuksen aikaisista likennejdrjeste-
lyistd. Tyomaasiilo nostetaan asennuspaikalle siilon yldosassa sijaitsevista nostokorvakkeista. Asennus tapahtuu
tasaiselle ja tukevalle maapohjalle kahden asteen kulmaan, etukenoon putkisekoittajan suuntaisesti niin ettei kaa-
tumisvaaraa ole.

Mikali siilo asennetaan yleiselle kulkuvaylalle, tilaajan tulee huolehtia viranomaisluvista sekd merkitd tydmaakalusto
varoitus- ja ohjausmerkein.

Tydmaasiilo asennetaan kahden asteen kulmaan putkisekoittajan suuntaisesti.
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Siilohuolto

040 322 2851

Huomioi erityisesti seuraavat asiat:

¢ Asennuspaikan koko vahintddn 3x3 m esteettomalla padsyllé.

* Asennuspaikan kantokyvyn ja kestdvyyden tulee olla riittdvid. Rakennesuunnittelijalta tarkistetaan tarvit-
taessa maa-aineksen kantokyky jo mahdollisesti tarvittavat perustukset.

 Jos siilo asennetaan korokejalustalle (kayttdé markdlaastisammion yhteydessd) tulee talldin varmistua
jalustan ja siilon kiinnittdmisestd asianmukaisesti.

« Siiloa saa nostaa ainoastaan siilon yldosassa sijaitsevista nostokorvakkeista. Nosto suoritetaan aina va-
hintddn kahdesta koukusta.

« Siiloja nostettaessa on noudatettava erityistd varovaisuutta sekd huomioitava allejédmis- ja puristumis-
vaara.

» Varmistu talviaikana ettei siiloa ole asennettu routivalle pohjalle.

« Tarkista aina, etteivat runsaat sateet aiheuta maan valumista pois siilon jalkojen alta.

« Siilon vaara-alueella ei saa olla valtuuttamattomia henkilditd siilon asennuksen ja tayttdmisen aikana.

* Nostoapuvdlineiden kuormituksen kestdvyys tulee olla riittdvd ja vuositarkastus tulee olla voimassa.

 Nosturilla siirto on sallittu vain tyhjille siiloille.

« Siiloa saa nostaa pystyasentoon ja siirtdd vain taysin tyhjand.

« Tilaajan tulee noudattaa voimassa olevia tySturvallisuusmadrayksid.

. . Siiloa saa nostaa ainoastaan siilon yldosassa sijaitsevista nostokorvakkeista.
Nosturilla siirto on

sallittu vain tyhjille
siiloille.
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Kayttdonotto - sahkoliitantd, kesa

Sahkaoliityntd on tehtdva aina siilon mukana tulevan ohjausyksikdn kautta. Kaytd 16 A, 5-napaista 6 h pistoketta.
Virtakaapelin tulee olla lapileikkaukseltaan 5 x 2,5 mm?, 16 A sulakkeella. Laitteet on kytkettava tydmaakeskuk-
seen vikavirtasuojokytkimen kautta.

o Kytke turvalaite.

« Liitd automaattisekoittimen moottorin virtakaapeli ohjausyksikkdon.

o Liitd siilon taryttimen virtakaapeli ohjausyksikkoon.

o Liitd ohjausyksikon verkkokaapeli pdavirtaan.

Kytke turvalaite. Liitd automaattisekoittimen moot-  Liitd ohjausyksikon virtakaapeli
torin virtakaapeli ohjausyksikk&on. pdaavirtaan.

Kayttoonotto - sahkaoliitantd, syksy - talvi

* Matalien ldmpdtilojen aikaan (alle +5 °C)
sahkaliityntd tulee tehdd mukana tulevan, siilon
runkoon kiinnitettyyn, voimavirtahaaroittimen
16 A (3 kpl x 400 V) kautta. Haaroitin mah-
dollistaa veden- sekd rakennusldmmittimen
yht&aikaisen kayton.

o Rakennuslammitin ei kuulu toimitussisaltoéon.
Lammittimen kayttd ehkdisee kondenssivedestd
aiheutuvien laastipaakkujen muodostumista
siilon venttiiliin, joka tukkii laastin tulon auto-
maattisekoittajalle.

¢ Rakennusldmmittimen maksimiteho on 5,0 kW.
Kaytettdessa valovirtamallia (230 V), tarvittava
adapteri ei kuulu toimitussisaltoon.

Haaroitin
c yl&s; rakennusl@mmitin
e vasen; vedenldmmitys

e oikeqa; ohjausyksikko

e alas; padvirta
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Kayttdonotto - vesiliitantd

Laastin tasalaatuisuuden varmistamiseksi vedenpaineen on oltava 3 bar sekd vesiletkun sisahalkaisijo 19 mm.

« Kiinnita toimituksen mukana tuleva vesiletku ohjausyksikdn vesiliittymdn ja automaattisekoittajan valin.
o Liita tulevan veden syottoletku kynsiliittimella (34”) ohjausyksikkdon.

¢ Avaa vedentulo.

* Vettd ei saa ottaa pesuvesilitdnndstd laitteen kaydessa.
* Vedenpaineen tulisi olla tasainen, jotta laastin koostumus ei vaihtele.

Kiinnitd toimituksen mukana tuleva vesiletku ohjausyksikon vesiliittymdn ja automaattisekoittajan valiin.

Ohjausyksikdn toiminnot

1. Paakytkin
2. Kaynnistyspainike (pun. / vihr.)
3. Huuhtelukytkin "kaytté/puhdistus”

» Vakioasento on OFF - pois padlta (alhaalla).

* ON-asento - padlla. Huuhtelukytkimen kayttd
pakkosyottad vettd automaattisekoittajalle seka
pesuhanalle.

4. Pintarajavahtikytkin
5. Schuko-pistoke valaisimelle
« ei saa kayttad rakennusldmmittimen kanssa
6. Putkisekoittimen virtaliit@nta
7. Taryttimen virtaliitantd
8. Verkkovirtaliitantd
9. Pintarajavahdin liiténta
10. Automaattisen laastinsekoittajan ajastin
(kannen alla)
11. Tuleva vesi
12. Vesimadrdn hienosaddin

Ei saa jadtyd!

Ei saa kolhial

{3100))|
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Siilon toiminta

» Varmista aina ennen huoltotoimia ja siilon tayttod, ettd virransyottd on katkaistu.

« Siilo taytetdan suursdkeistd kuivatuotteella. Kuiva-aines sekoitetaan veteen jatkuvatoimisella putki-
sekoittajalla. Siilon alakartioon on asennettu tarytin, jolla estetadn materiaalin holvaantuminen siilon
sis@puolella sekd varmistetaan siilon tyhjentyminen.

« Siilon tayttoluukku on pidettavad suljettuna. Lukitus on varmistettava rengassokalla. Kayttdjan on varmis-
tuttava ettei siiloon pddse vettd.

» Huoltotoimien aikana varmistu, ettd virransyottd on katkaistu.

« Siiloon ei tule varastoida kuivatuotetta yli kuukauden ajaksi holvaantumisen estamiseksi. Siilo tulee kayt-
taad tyhjaksi kahden viikon valein.

Siilon tayttadminen

» Varmista ennen siilon tdyttdmisen aloittamista, ettei siilon sisalld olevan pohjaventtiilin pddlld ole laasti-

paakkuja. Tarkastusluukun [6ydat sillon etupuolelta, putkisekoittajan yldpuolelta. Jos paakkuja on kertynyt

pohjaventtiilin padlle, ota yhteys Fescon Siilohuoltoon, puh. 040 322 2851.

Fescon Oy:n jarjestdmissd kuljetuksissa siilon tayttdoon tarvitaan aina tydmaalta vastaanottaja siilon padile.

Tybmaa vastaa siitd, ettd siiloon taytetddn oikea tuote.

Varmista ennen tayttod, ettd siilo on kahden asteen kulmassa, etukenossa putkisekoittajan suuntaan ja

alustaosa on tukevasti maassa. Ennen tayttdmisen aloittamista, tarkasta tayttéluukun kannen kunto sekd

varmistu sakinsarkijan sekd putoamissuojaverkon toimivuudesta. Mahdolliset vauriot tulee ilmoittaa Fescon

Oy:n siilohuoltoon valittdmadsti.

Tyomaasiilo taytetddn suursdkeistd kuivatuotteella. Tayttdminen tapahtuu laskemalla suursdkki varovasti

sakinsarkijan padlle 2 - 3 kertaa sakin pohjan aukaisemiseksi, jonka jalkeen suursdkissa oleva kuivatuote va-

luu siiloon. Suursakin koko painoa ei tule jattad sakinsarkijdn ja putoamissuojaverkon varaan. Mahdollisesti

rikkoutuneet suursdkin palat tulee poistaa putoamissuojaverkon padltd, silld ne voivat aiheuttaa automaat-

tisekoittajon tukkeutumisen.

* Tydmaasiilon tayttamisen jalkeen tayttoluukun kansi tulee puhdistaa ja sulkea huolellisesti. Talviaikana puh-
dista siilon yldosasta lumi ja jad.

o Kayttdjan on varmistuttava ettei siilloon pdadse vettd.

* Kaytettava hengityssuojainta.

» Tydmaa osoittaa paikan tyhjille suursakeille siilon tayton jalkeen.

Fescon Oy:n jdrjestdmissd kuljetuksissa siilon tayt- Tybmaasiilon tayttamisen jalkeen tdyttdluukun kansi
tooN tarvitaan aina tydmaalta vastaanottaja siilon tulee puhdistaa ja sulkea huolellisesti.

pdaadlle. Tydmaa vastaa siitd, ettd siloon taytetadn
oikea tuote.

Siilon tayttoon tarvitaan
aina tydmaalta vastaan-
ottaja siilon paadlle.
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Putkisekoittajan kaytto - tarkasta pyorimissuunta

e Kun laite on liitettyna sdhkévirtaan, aléa koskaan laita kattési tai mitadn tydkaluja laitteen siséan!

» Varmista aluksi automaattisekoittajan oikea pydrimissuunta.

* Moottorin pydrimissuunta on tarkastettava ennen jatkuvan kdytoén aloittamista sekd ennen siilon lGppa-
venttiilin jo vedensy&ton avaamista.

» Aseta pddkytkin asentoon “1” ja kdynnistd sekoitin “pun / vihr”-kaynnistyspainikkeella.

 Tarkasta moottorin pyorimissuunta putkisekoittajan padstd. Akselin tulee pyorid nuolen osoittamaan
suuntaan. Sammuta se sitten “pun / vihr’-painikkeella ja aseta padkytkin “0”-asentoon.

e Pyo6rimissuunnan vaihtaminen:
« Irrota virtapistoke.
e Paina virransyottoliitdnndssd olevaa vaiheenkddnnintd sisGdnpdin ruuvitaltalla ja kadannd 180°; vai-

heenkddntimen on napsahdettava takaisin ulkoasentoon kddntdmisen jalkeen.

 Kytke virtapistoke takaisin.

Varmista aluksi automaattisekoittajan oikea pyorimissuunta.

Putkisekoittajan kaytto - laastin sekoitus

o Kun laite on litettynd sahkovirtaan, ald koskaan
laita kattasi tai mitadn tydkaluja laitteen sisaan!

» Aseta kottikarry tai laastipalju automaattise-
koittajan laastintuloaukon alapuolelle.

* Aukaise tydmaasiilon pohjaventtiili sekd avaa
veden syotto.

o Laita koneen padkytkin ”1”-asentoon ja paina
vihredd kaynnistyspainiketta, jolloin putkisekoit-
taja kdynnistyy.

» Valmiin laastin vesimddrdd pystyy sadtamadn
ohjauskeskuksen vasemmassa reunassa sijait-
sevasta veden hienosadtoventtiilistd. Oikean
sAadon etsiminen kestdd normaalisti noin
yhden laastipaljullisen (90 I) verran, joten ala
muuta vesimadaradd liian nopeasti.

* Tyotauot on pidettdvé mahdollisimman lyhyind.
Taukojen on oltava kaytettdvdn massan kovet-
tumisaikaa lyhyempid.

Valmiin laastin vesim&ardd pystyy sadtadmadn
ohjauskeskuksen vasemmassa reunassa
sijaitsevasta veden hienosadtdventtiilistd.




Tyoskentelyn lopettaminen
» Sulje ja lukitse siilon pohjaventtiili.
» Aja putkisekoittaja tyhjaksi sekoitettavasta laastista. Kaytd sekoitin tyhjdksi ja kerad loput laastista talteen.

Al kaytd osittain jdhmettynyttd massaa, vaan tyhjennd se astiaan ja havitd rakennusjdtteend. Massaa ja
pesuvettd ei saa kaataa maahan.

« Irrota taryttimen pistoke kytkentdkaapista.
« Irrota virtakaapeli tydmaakeskuksesta ja kytkentdkaapista.
o Vie keskusyksikkd I6mpimadn lukittuun tilaan, etteivat ulkopuoliset padse kayttdmadn laitetta.

e Matalien ldmpdtilojen aikaan (alle +5 °C) keskusyksikkd sdilytetddn sisatiloissa, jolloin estetddn magneetti-
venttiilin jgatyminen.

e Matalien lampétilojen aikaan (alle +5 °C) huomioi ohjausyksikdn tyhjennys vedestd seuraavien ohjeiden
mukaisesti jadtymisvaaran vuoksi:

e Sammuta tulevan veden syottd.

« Irrota ohjauskeskukselta tulevan veden syéttdletku ja poista ohjauskeskuksen sekd automaattisekoitta-
jan valinen vesiletku.

» Aukaise ohjauskeskuksen alaosassa olevan pesuvesilitdnndn palloventtiili.

* Nosta ohjauskeskuksessa oleva “huuhtelu-painike” ON-asentoon (yldasento). Toiminto aukaisee kaikki
ohjauskeskuksen sisdlld olevat magneettiventtiilit jo vesi pddse valumaan pois ohjauskeskuksen sisaltd.

Paivittainen pesu

» Laite on puhdistettava pdivittdin tyoskentelyn padtteeksi.

o Padkytkin on asetettava “O”-asentoon ja liitdntakaapeli kytkettéva irti ennen vianetsinndn tai huoltotoi-
den aloittamista. Varmista myos, ettei laitetta voida kytked erehdyksessd takaisin sdhkonsyottdon ndiden
toiden aikana.

e Ennen pdivittdistd pesua tee ensin tydskentelyn lopettamisen yhteydessd ohjeistetut puhdistustoimenpi-
teet. Tdman jalkeen suorita seuraavat puhdistustoimet:

 Irrota vesiletku sekoitusputkesta.

« Irrota sekoitusputki kuiva-aineputkesta. Irrota ruuvit, kiinnitysholkit tai kiilalukot.

o Tarkasta markdpddn sekoitusputki ja sekoitusakseli tukosten varalta ja puhdista.

o Sekoitusputken ja sydttoakselin vdlisen litoksen on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton.

o Tarkasta sekoitusputken laakeri, syéttoruuvi ja kaavin kuluneisuuden varalta. Jos osat ovat kuluneet,
ota yhteys Fescon Siilohuoltoon.

Puhdista markapdadn sekoitusakseli ja sekoitusputki.
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Viikoittainen kuivanpddn puhdistus

e Kadnna moottori sivuun avaamalla lukitusruuvi.

» Vedd syottoakseli ulos kuiva-aineputkesta.

e Puhdista kuivanpadn syottoputki ja syottoakseli
tukosten varalta ja puhdista.

 Tarkasta sydttoakseli ja sekoitusterd kuluneisuu-
den varalta.

o Kokoa laite kddnteisessd jarjestyksessd.

(‘

o

Kadnnd moottori sivuun.

Vedenlammittimen kytkenta ja kaytto

* Matalien ldmpdtilojen aikaan (alle +5 °C) voidaan kayttad tydmaakaluston mukana olevaa erillistd veden-
l[dmmitintd. Vedenldmmittimen tarkoitus on nostaa laastiin sekoitettavan veden l[dmpdtilaa, joka mahdol-
listaa kuivatuotteissa olevien lisdaineiden paremman sekoittumisen laastiin.

» Vedenladmmittimen kytkentd tapahtuu mukana tulevan voimavirtahaaroittimen kautta. Kytkentd haaroitti-
men vasemmalle puolelle.

» Kytke tuleva vesiletku vedenladmmittimeen. Vedenldmmittimestd Iahteva vesiletku kytketddn ohjausyksikkoon.

Kytke tuleva vesiletku vedenladmmittimeen.

Siilohuolto

040 322 2851
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Automaattinen laastimaddrdan saadin

» Ohjauskeskuksesta voidaan ajastaa automaattisekoitin toimimaan halutun sekuntimadrdn aikareleen avulla.
e Sdadtoohjeet:
« Irrota virtakaapeli ohjausyksikdstd ja avaa yksikdn kansi.

e SAadad ajastin asentoon 1,2. Esisddtd patee 90 I:n laastipaljuun kdytettdessd muurauslaastia. Tarvittaessa hie-
nosddadad tydmaalla lopullinen séatéd ajastimeen.

e Sulje yksikon kansi ja kytke virtakaapeli takaisin.
» Aseta tyhjd laastipalju automaattisekoittajan alle. Kaynnistd laite.
« Kayttoohjeet:
» Automaattisekoittajan kayttd kohdan ” Putkisekoittajan kayttd - laastin sekoitus”

» Kaytettdessd automaattista laastimadrdn sdadintd laastia valmistuu laastipaljun verran, jonka jalkeen putkise-
koittaja sammuu automaattisesti. Vaihda laastintuloaukon alapuolelle tyhja laastipalju ja paina vihread kayn-
nistyspainiketta.

Voitelu

» Rasvaa moottorin rasvanippa kuukauden valein puris-
tamalla kaksi annosta laakerirasvaa rasvapuristimella.

Siilon tyhjennys

» Katkaise vedentulo.

» Avaa venttiili alaspdin.

o Laita koneen padkytkin “1” -asentoon ja paina
vihredd kaynnistyspainiketta, jolloin putkisekoittaja
kaynnistyy.

 Aja niin kauan kuin kuivaa laastia tulee.

» Tyhjennad laasti suursakkiin tai muuhun astican.

Pintarajavahti rappaustéihin (Huom! lisavaruste)

» Tydmaasiilo voidaan varustaa pintarajovahdilla, joka ohjaa automaattisesti putkisekoittajon toimintaa.

e Pintarajavahti asennetaan laastipumpun laastikaukaloon. Laastikaukalon tayttyessd pintarajavahti pysayttad
putkisekoittajan ja tyhjentyessd puolestaan kdynnistad putkisekoittajan.

e Pintarajavahdin kaytto:
o Kytke pintarajavahti ohjauskeskukseen (katso sivu 4, kuvan kohta 9 ).
e Aseta pintarajavahtikytkin yldasentoon.
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Vianmaaritys ongelmatilanteessa

Moottori ei kéy Ei verkkojannitettd > Tarkasta verkkoliitdntd ja varmista
sulakkeet jannitemittarilla, ettd kaikki
voimavirran vaiheet toimivat
Laasti on jahmettynyt sekoitinputkeen Avaa sekoitinputki ja puhdista se
Moottorin vikavirtasuojakytkin on > ) . L
R Paina suojakytkin padlle
mennyt pois pddalta
Ohjauksen sulakkeet ovat viallisia Vaihda hienosulakkeisiin
Moottori kdy, e P Vaihda pysrimissuunta virtakaapelin
. Moottori pyorii vadrin pdin .
laastia ei tule pistokkeesta
p——— >
Moottorin suc?Jok}./t"kw.w. on mennyt Paina suojakytkin pédile
pois padltd
. > . .
Vedensuodatin on tukossa Puhdista suodatin
Laasti on liian paksua Vesimadrd on liian pieni Lisad vettd veden hienosadtimestd
> . .
Laasti on liian ohutta Vesima&drd on liian suuri Pvlenen.r'w'q yedentuloo
hienosadtimen avulla
Laastin laatu vaihtelee Vedenpaine ei ole riittavd Tarkasta onko paine 3 bar:ia. Ellei ole,
tarkasta, ettd vesiletku ei ole taittunut.
Vesiletkun tulee olla haaroittumaton ja
mahdollisimman lyhyt. Tarvittaessa kayta
paineenkorotuspumpppua.
N > . .
Vedensuodatin on likainen Puhdista vedensuodatin
I\/Ioterlogh on E)ooklfuntunut Sl Puhdista likaantuneet osat
vispilédn tai -putkeen
Muuta huomioitavaa
» On suositeltavaa lisgta tydmaasiilon kunnon tarkastaminen
osaksi tydomaan viikoittaista tydturvallisuuskierrosta.
« Tydmaasiilo tulee ajaa tyhjdksi kuiva-aineen osalta kahden Siilohuolto
viikon vdlein holvaantumisen estémiseksi. 040 322 2851

 Suursdkkien ja laastilavojen turvallista nostamista koskeva tycohje
|6ytyy Fesconin verkkosivujen Materiaalipankista kohdasta Tyo-
ohjeet. Sama ohje on saatavilla myds jokaisen siilon tuotesivulla
kohdassa Dokumentit.
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TEHTY SUOMESSA
® J| MADE IN FINLAND
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Materiaalien mestari

Fescon on suomalainen rakennusalan luotettava
kumppani jo vuodesta 1984. Kehitdmme ja
valmistamme laadukkaat laasti-, hiekka- ja
pinnoitetuotteet Suomessa.

www.fescon.fi

Laastit Hiekat Pinnoitteet
e Laastit jo betonit » Voimalaitosmateriaalit * Nanten-pinnoitteet
* Rappaus- ja korjaus- e Puhallusmateriaalit e Fintex-maalit
laastit  Vedensuodatushiekat & - Limat
9 Ju.lkisi\{umoolitjo e Urheilu- ja likunta- e Saumausmassat
“pinnotteet paikkahiekat B . Lasikuitutapetit
» Seind-jalattio- « Hiekat pihan- i
tasoitteet rakennukseen

* Vedeneristystuotteet
ja laatoituslaastit

o Lattiasirotteet ja
kovabetonit

Silikaattilevyt ja

Tuoteneuvonta

Fescon-laastituotteet, puh. 020 789 5901
Nanten-lattiapinnoitetuotteet, puh. 09 274 7970
Hiekkatuotteet, Tomi Koota puh. 040 128 1883

Voimalaitosmateriaalit ja teknologiapalvelut, Tapio Klasila puh. 040 150 8035
Fintex-maalit, liimat ja saumausmassat, puh. 020 785 1210

Fescon Oy | Hdmeenkatu 9, 05800 Hyvinkdd | puh. 020 789 5900 | fescon@fesconfi | www.fescon fi
Tehtaat: Hyvinkad | Harjavalta | Kangasala | Oulu | Raahe | Tuusula



