
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Betonialusta esikäsitellään hionnalla tai sin-

kopuhdistuksella. Katso alustan esikäsittely-

ohjeet. 

 

Tarvittaessa aluslattiarakenteen tasoitus esi-

merkiksi yhteensopivilla Fescon Flow CS- tai 

FlowPlan-tasoitteilla, tuotekortin mukaisesti. 

Kolopaikkaukset Fescorapid-korjausmassalla. 
 

Pohjustus Nanten SL W epoksilla.  

 

Runkomassa Nanten SL W epoksimassalla 

kalvovahvuus < 2 mm. 

 

Pintakerros värillisellä Nanten SL W pinnoit-

teella.  

 

Viimeinen pintakerros käsitellään värittömällä 

täyshimmeällä Nanten PU W2 lakalla. 
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NANTEN  

Hengittävä  
SL W Deco 
pinnoite 

 
kovaan ja keskiraskaaseen ku-
lutukseen 

DECO 

Fescon Oy, Nanten-lattiapinnoitteet 

Teollisuustie 6, 04300 Tuusula  
Puh. 09 274  7970  

www.nanten.fi 
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