IHP Injektiohartsi A-osa Version 3.2 (SV)
Datum: 19.10.2026
Foregaende: v.2.1, 30.10.2025 (FI)

SAKERHETSDATABLAD
Nanten IHP Injektiohartsi A-osa

Enligt férordning (EG) nr 1907/2006 och (EU) nr 2020/878
AVSNITT 1: NAMNET PA AMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeteckning

Namn Nanten IHP Injektiohartsi A-osa

(Nanten IHP Injektionsharts Del A)
UFI P3K3-GFRJ-400E-NX18
artikelnummer 15 800

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @mnet eller blandningen och anvdndningar som det avrads
fran
Anvandningsandamal Byggkemikalier, ytbelaggningar. A-komponent av ytbelaggning (harts).

Endast for yrkesmassigt bruk.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sékerhetsdatabladet
Fescon Oy
Hameenkatu 9
05800 Hyvinkaa, Finland
Tel: +358 (0)20 789 5900
fescon@fescon.fi, nanten@fescon.fi
www.fescon. fi

1.4 Telefonnummer for nédsituationer
Finland: Giftinformationscentralen +358 800 147 111, 6ppet 24 h/d.
Sverige: Giftinformationscentralen +46 10 456 6700, 6ppet 24 h/d

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

Skin Irrit. 2 Irriterande pa huden — Kategori 2 H315
Eye Irrit. 2 Ogonirritation — Kategori 2 H319
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering — Kategori 1A H317
Repr. 1B Reproduktionstoxicitet — Kategori 1B H360F
Aquatic Chronic 2 Farligt for vattenmiljon — Kategori kronisk 2 H411

2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):
Faropiktokram: GHS07, GHS08, GHS09

¥

Signalord: Fara

Faroangivelser

H315 Irriterar huden
H319 Orsakar allvarlig dgonirritation
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

H360F Kan skada fertiliteten
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H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter

Skyddsangivelser

P280 Anvand skyddshandskar, skyddsklader och 6gonskydd/ansiktsskydd.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skdlja.

P273 Undvik utslapp till miljén.

P501 Innehallet och behallaren lamnas till avfallshantering i enlighet med lokala, regionala,
nationella och internationella bestdmmelser.

Innehaller (farliga @mnen som ska listas pa etiketten):

Bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane
1,6-Hexanediol, reaction products with epichlorohydrin

oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.

2.3 Andra faror
Amnet/blandningen innehaller inga bestadndsdelar som anses vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT)
eller mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller hogre.

Amnet/blandningen innehaller inga bestandsdelar som anses vara hormonstérande foér méanniskors hélsa eller for
miljén i halter av 0,1% eller hogre.

AVSNITT 3: SAMMANSATTNING/INFORMATION OM BESTANDSDELAR

3.1 Amnen
3.2 Blandningar

Amnesnamn CAS-, EG-eller Koncentration Klassificering
indexnummer, REACH- (vikt-%) (1272/2008/EG)
registreringsnummer

Bis[4-(2,3-epoxipropoxi)- CAS: 1675-54-3 40 - 60 Skin Irrit. 2, H315 (C 25 %)

fenyllpropan * EG: 216-823-5 Skin Sens. 1, H317
Ind. 603-073-00-2 Eye Irrit. 2, H319 (C 25 %)
REACH: 01-2119456619-26 Aguatic Chronic 2, H411

Oxirane, mono[(C12-14- CAS: 68609-97-2 10- <25 Skin Irrit. 2, H315

alkyloxy)methyl] derivs. Ind.: 603-103-00-4 Skin Sens. 1, H317
REACH: 01-2119485289-22 Repr. 1B, H360F

Reaction mass of 2,2'- EG: 701-263-0 10- <25 Skin Irrit. 2, H315

[methylenebis-(4,1- REACH: 01-2119454392-40 Skin Sens. 1A, H317

phenyleneoxymethylene)]- Aquatic Chronic 2, H411

dioxirane and 2-({2-[4-(oxiran- 2-

ylmethoxy)benzyllphenoxy}-

methyl)oxirane and 2,2'-

[methylenebis(2,1-phenylene-

oxymethylene)]dioxirane

C: specifik koncentrationsgrans
*) Amnet ar klassificerat enligt den harmoniserade klassificeringen for DGEBA (Index 603-074-00-8)

Se avsnitt 16 for den fullstdndiga texten till faroangivelser (H-fraser).

AVSNITT 4: ATGARDER VID FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Allmant:
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sok lakarhjalp.
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Inandning:
Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlattas.

Hudkontakt:
VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket tval och vatten. Fortsatt att skdlja i minst 10 minuter. Ta av alla nedsténkta
klader. Nedstankta klader ska tvattas innan de anvands igen. Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.

Ogonkontakt:
VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar
latt. Fortsatt att skolja i minst 10 minuter. Hall 6gat ordentligt 6ppet under skdljningen. Vid bestaende 6gonirritation:
Sok lakarhjalp.

Fortaring:
Skolj munnen med vatten. Om personen ar vid medvetande, ge sma mangder vatten att dricka. Ge aldrig
nagonting genom munnen till en medvetslds person.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Ingen vasentlig ytterligare information finns tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Meddelande till Iakare: Behandlas symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel: vattendimma, pulver, skum (helst alkoholbestandigt skum, typ ATC), koldioxid (COz).
Olampligt slackmedel: Vattenstrale med hog volym.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan féljande farliga @mnen bildas: koldioxid, kolmonoxid, fenolféroreningar.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal
Kemikaliebestdende skyddsklader, skyddshandskar och sjalvférsérjande andningsapparat (SCBA) ska anvandas
vid behov. Fororenat slackvatten ska tas tillvara och forhindras fran att na vattendrag eller aviopp.

AVSNITT 6: ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer
Anvand personlig skyddsutrustning. Hall oskyddade personer borta.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Foérhindra spridning av utspillt material och undvik utslapp till mark, vattendrag, grundvatten och avlopp.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Sug upp spillet med torrt vatskebindande material, t.ex. sand, vermikulit, en universell absorbent eller en
absorptionsmatta I[dmplig for kemikalier. Ta bort rester med rengéringsmedel och varmt vatten. Sampla upp avfallet
i en lamplig behallare for bortskaffning enligt lokala/nationella bestammelser.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se for ytterligare information:

Avsnitt 8: personlig skyddsutrustning.
Avsnitt 13: avfallshantering.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Skyddsatgarder for sdker hantering
Inhamta sarskilda instruktioner fére anvandning.
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Anvand skyddshandskar, skyddsklader och 6gonskydd/ansiktsskydd. Ordna med tillracklig luftvaxling.
Se till att det finns en 6gdnspolanordning eller 6gdnspolflaskor och en néddusch eller annat satt att rengdra huden
pa behandlingsstallet.

Personer som har diagnostiserats med hudsensibilisering bér undvika att anvanda produkten.

Undvik att inandas damm, gas, anga eller sprej. Undvik kontakt med 6gonen, huden och kladerna. Om kemikalier
kommer i kontakt med huden: Tvatta grundligt med mycket tval och vatten.

Tvatta handerna grundligt fore raster och efter anvandning. Ta av nedstankta klader och tvatta dem innan de
anvands igen. Forvara arbetskladerna separat.

Behandla produkten pa en stabiliserad yta. Slapp inte produkten ut till mark, vattendrag, grundvatten och aviopp.
Samla upp spill.

Vid behandling av tvakomponents- eller flerkomponentsprodukter, var medveten om de skadliga egenskaperna hos
alla komponenter.

7.2 Forhallanden for sdker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Foérvaras pa val ventilerad plats. Behallaren ska vara val tillsluten. Skyddas fran direkt solljus. Foérvaras inlast.
Foérvara inte, inte ens tillfalligt, i en férpackning eller behallare utan ordentliga férpackningsmarkningar. Férvaras
atskilt fran mat och dryck.

Forvaras atskilt fran oférenliga material: aminer, starka oxidationsmedel, starka syror och lut (natriumhydroxid)
(punkt 10.5).

Foérhindra lackage till mark, yt- och grundvatten och avlopp.
Rekommenderad lagringstemperatur: +5...+30 °C.
7.3 Specifik slutanvandning

Ingen ytterligare information. | anvisningar beaktas anvandningsandamalen som anges i avsnitt 1.2. Det
rekommenderas att félja produktens bruksanvisning.

AVSNITT 8: BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gréansvarden for exponering
Ej tillampligt.

DNEL (Harledd nolleffektniva /Derived No Effect Level)
Bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

Inhalation,

arbetstagare, systemisk langvarig: 4,93 mg/m?3

arbetstagare, lokal langvarig: medelhdg fara (tréskelvarde ej angivet)
arbetstagare, lokal kortvarig: medelhdg fara (tréskelvarde ej angivet)
allman population, systemisk langvarig: 0,87 mg/m3

allman population, lokal langvarig: medelhdg fara (troskelvarde ej angivet)
allman population, lokal kortvarig: medelhdg fara (troskelvarde ej angivet)
Dermal,

arbetstagare, systemisk langvarig: 0,75 mg/kg bw/day

arbetstagare, lokal langvarig: medelhdg fara (tréskelvarde ej angivet)
arbetstagare, lokal kortvarig: medelhog fara (troskelvarde ej angivet)
allman population, systemisk langvarig: 89,3 ug/kg bw/day

allman population, lokal langvarig: medelhdg fara (troskelvarde ej angivet)
allman population, lokal kortvarig: medelhdg fara (troskelvarde ej angivet)
Oral,

allman population, systemisk langvarig: 0,5 mg/kg bw/day

Faror for 6gonen,
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arbetstagare, lokal: lag fara (troskelvarde ej angivet)
allman population, lokal: lag fara (tréskelvarde ej angivet)

oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.
Inhalation,

arbetstagare, systemisk kortvarig: 29 mg/m?3

allman population, systemisk kortvarig: 7,6 mg/m3
arbetstagare, lokal kortvarig: 9,8 mg/m?

allman population, lokal kortvarig: 2,9 mg/m?
arbetstagare, systemisk langvarig: 3,8 mg/m3

allman population, systemisk langvarig: 4,1 mg/m3
arbetstagare, lokal langvarig: 0,98 mg/m3

allman population, lokal langvarig: 1,46 mg/m3

Dermal,

arbetstagare, systemisk kortvarig: 17 mg/kg bw/day
allman population, systemisk kortvarig: 10 mg/kg bw/day
arbetstagare, lokal kortvarig: 68 mg/kg bw/day

allman population, lokal kortvarig: 40 mg/kg bw/day
arbetstagare, systemisk langvarig: 3,9 mg/kg bw/day
allman population, systemisk langvarig: 2,35 mg/kg bw/day
arbetstagare, lokal langvarig: 1,7 mg/kg bw/day

allman population, lokal langvarig: 1,0 mg/kg bw/day
Oral,

allman population, systemisk kortvarig: 1,219 mg/kg bw/day
allman population, systemisk langvarig: 1,0 mg/kg bw/day

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)ldioxirane and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane
Inhalation,

arbetstagare, systemisk langvarig: 29,39 mg/m?3

allman population, systemisk langvarig: 8,7 mg/m3

Dermal,

arbetstagare, systemisk langvarig: 104,15 mg/kg bw/day

arbetstagare, systemisk kortvarig: 8,3 pg/cm?

allman population, systemisk langvarig: 62,5 mg/kg bw/day

Oral,

allman population, systemisk langvarig: 6,25 mg/kg bw/day

PNEC (Predicted No Effect Concentration /Uppskattad nolleffektkoncentration)

Miljo Bis[4-(2,3-epoxi- oxirane, mono[(C12-14- | Reaction mass of 2,2'-
propoxi)fenyl]propan alkyloxy)methyl] derivs. [methylenebis-(4,1-
phenyleneoxymethylene)]-
dioxirane and ...
Sétvatten 0,006 mg/l 1,12 mg/l 0,003 mg/l
Intermittenta utslapp 0,018 mg/l 0,072 mg/l 0,025 mg/l
(sotvatten)
Havsvatten 0,001 mg/l 0,112 mg/l 0 mg/l
Intermittenta utslapp 0,002 mg/l 0,0072 mg/l ingen data
(havsvatten)
Avloppsreningsverk 10 mg/l 10 mg/l 10 mg/l
Sediment i s6tvatten 0,341 mg/kg dw 1,05 mg/kg k.p. 0,294 mg/kg k.p.
Havssediment 0,034 mg/kg dw 0,105 mg/kg k.p. 0,029 mg/kg k.p.
Jord 0,065 mg/kg dw 20 mg/kg k.p. 0,237 mg/kg k.p.
Oral (sekundar forgiftning) | 11 mg/kg (livsmedel) ei saatavilla ingen data
dw: i torrvikt
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8.2 Begransning av exponeringen
Tekniska och organisatoriska atgarder

Vid hantering av produkten ska en god allméan ventilation sakerstéallas. Anvand helst ett utsugningssystem. laktta
allmanna forsiktighetsatgarder vid hantering av kemikalier. Arbetstagare ska instrueras i korrekt anvandning av
personlig skyddsutrustning.

Ogonskydd
Anvand CE-markta kemikalieskyddande skyddsglasdgon. Tillamplig standard: ISO EN 16321-1.

Handskydd

Den viktigaste riskhanteringsatgarden ar att undvika hudkontakt. Vid oavsiktlig kontakt maste produkten
omedelbart avlagsnas fran huden.

Vid sannolik hudkontakt: Anvand CE-markta kemskyddshandskar. Tillamplig standard: EN ISO 374-1.
Rekommenderade material for handskar:

Butylgummi, nitriilgummi. Rekommenderad tjocklek: 20,4 mm.

Flerskiktshandske 4H /Silver Shield / Barrier, genombrottstid 2240 min.

Rekommenderad maximal anvandningstiden: Vid epoxiharts en genombrottstid ska vara >480 minuter (EN 374, del
I, niva 6). Den rekommenderade anvandningstiden for handskar ar maximalt 50 % av genombrottstiden, eftersom
genombrottstiderna enligt EN 16523-1:2015 inte testas under praktiska férhallanden.

Kontrollera att handskarna behéller sina skyddande egenskaper under anvandning. Flera engangshandskar kan
baras 6ver tjocka (>0,3 mm) kemikalieskyddshandskar, sa att engangshandskar tas av i lager med korta
mellanrum. Om arbetsuppgifterna gor att handskarna gar sonder rekommenderas att anvanda tva handskar. De
yttersta handskarna kan vara gjord av ett mindre skyddande material, till exempel PVC eller neopren.

Hudskydd
Anvand skyddsklader. Rekommendation: Minst skyddsklader certifierad enligt standarden EN 13034 + A1, typ 6
eller PB(6). Ger begransat skydd mot sma mangder och sténk av flytande kemikalier.

Andningsskydd

Om ventilationen inte ar tillracklig for att férhindra exponering, anvand andningsskydd mot gaser. Filtertyp:
kombinationsfilter AP2. Gasfilter A, brun: skydd mot organiska &mnen med kokpunkt 265 °C. Val av
andningsskydd: Standard EN 529.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand vatska

Farg farglos eller ljusgul

Lukt Ej bestamt

Smalt-/fryspunkt Ej bestamt
Kokpunkt/kokpunktintervall ca. 200 °C

Brandfarlighet Ej bestamt

Nedre /6vre explosionsgrans Ej bestdmt (ej explosiv)
Flampunkt >04°C
Antédndningstemperatur Ej bestamt
Sonderdelningstemperatur Ej bestamt

pH-varde 7 (50 % vattenlosning; svarlosligt)
Viskositet 250 — 400 mPa-s (25 °C)
Loslighet Bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan: 6,9 mg/l i vatten (20 °C).

Blandning: Svarldsligt i vatten. Losligt i manga organiska
[6sningsmedel.

Angtryck 0,03 kPa (20°C)
Densitet ca. 1,1 g/lcm3 (25 °C)
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9.2 Annan information
Halten av organiska I6sningsmedel: < 1 vikt-%.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Stabil vid rekommenderade forhallanden for anvandning och lagring.

10.2 Kemisk stabilitet
Kemiskt stabil vid rekommenderade férhallanden fér anvandning och lagring.

10.3 Risken for farliga reaktioner

Reagerar med aminblandningar som anvands som hardare i epoxihartser (del B av 2-komponents
ytbeldggningsprodukt) och bildar polymer. Reaktionen ar milt virmeavgivande (exoterm), men ofarlig om produkten
anvands i enlighet med bruksanvisningen.

Reagerar med aminer, oxidationsmedel, syror och lut (natriumhydroxid).

10.4 Férhallanden som ska undvikas

Undvik exponering fér temperaturer éver 300 °C, aven kortfristigt. Sénderdelningsreaktion kan starta vid
temperaturer 6ver 350 °C och den kan vara valdsam. Bildning av gas kan orsaka en snabb 6kning av tryck i
forseglade behallare. Undvik att utsatta langvarigt for temperaturer éver 250 °C.

10.5 Oférenliga material
Undvik kontakt med foljande @mnen: aminer, starka oxidationsmedel, starka syror och lut (natriumhydroxid).

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter
Vid normala lagrings- och anvandningsférhallanden borde inga farliga sonderdelningsprodukter uppsta.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt forordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Produkt: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

Bestandsdelar

Bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan: LD50 oral 15 000 mg/kg bw, LD50 dermal 23 000 mg/kg bw.

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.: LD50 oral > 2000 mg/kg bw, LD50 dermal > 4000 mg/kg bw,
LC50 inhalation > 150 mg/ms3.

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane: LD50
oral > 5000 mg/kg bw, LD50 dermal > 2000 mg/kg bw.

Fratandelirriterande pa huden
Irriterar huden.

Allvarlig 6gdnskada/égonirritation
Mycket irriterande for 6gonen.

Luftvags- eller hudsensibilisering
Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Cancerogenitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
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Reproduktionstoxicitet
Produkt: Kan skada fertiliteten.
Bestandsdelar

Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.:, Effekter pa fertilitet: positivt resultat (oral; NOAEL 10 mg/kg/d).

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Fara vid aspiration

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror
Blandningen innehéller inga bestandsdelar som anses vara hormonstérande fér manniskors halsa enligt
Forordningar (EU) 1907/2006 (REACH) Artikel 57(f), (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605 i halter av 0,1% eller

hogre.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet

Art | Test | Meter | Koncentration | Exponeringstid
Bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan

Fisk akut LC50 2,0 mg/I 96 h

Kraftdjur, Daphnia sp. akut EC50 1,8 mg/l 48 h

Alger akut EC50 11 mg/l 72h

Mikrober akut EC50 100 mg/l 3h

Kraftdjur, Daphnia sp. kronisk NOEC 0,3 mgl/l 21d

Alger kronisk NOEC 4,2 mgl/l 72h

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and 2-({2-[4-(oxiran-2-
ylmethoxy)benzyl]phenoxy}methyl)oxirane and 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane

Fisk akut LC50 2,54 mg/l 96 h
Kraftdjur, Daphnia sp. akut EC50 2,55 mg/l 48 h
Alger akut EC50 1,8 mg/l 72h
Mikrober akut EC50 100 mg/I 3h
Kraftdjur, Daphnia sp. kronisk NOEC 0,3 mgl/l 21d
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.

Fisk akut LC50 > 100 mg/l 96 h
Kraftdjur, Daphnia sp. akut EC50 7,2 mgl/l 48 h
Alger akut EC50 844 mg/l 72h
Kraftdjur, Daphnia sp. kronisk NOEC 56 mg/l 21d
Mikrober kronisk EC10 /NOEC 100 mg/I

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan: Biologisk nedbrytbarhet 6—12 %, amnet ar inte latt biologiskt nedbrytbart (28

d; aktivt slam; OECD TG 301F).

Reaction mass of 2,2'-[methylenebis(4,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane and 2-({2-[4-(oxiran-2-

ylmethoxy)benzyllphenoxy}methyl)oxirane and 2,2'-[methylenebis(2,1-phenyleneoxymethylene)]dioxirane: Amnet
ar inte 1att biologiskt nedbrytbart (OECD TG 301B, 301D; 28 d; aktivt slam).
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs.: Biologisk nedbrytbarhet 87 % (28 d; aktivt slam; OECD TG 301F).
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12.3 Bioackumuleringsférmaga

Log Pow BCF (vattenlevande Potential for
organismer) bioackumulering
Bis[4-(2,3-epoxipropoxi)fenyl]propan | ingen data 31 lag
Reaction mass of 2,2'- 3,6 150 (QSAR) lag

[methylenebis(4,1-phenylene-

oxymethylene)]dioxirane and...
Oxirane, mono[(C12-14- 3,77 160 lag
alkyloxy)methyl] derivs.
Log Pow: férdelningskoefficient oktanol-vatten, BCF: Bioconcentration Factor

12.4 Rorligheten i jord
Ingen information tillganglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedéomningen
Blandningen innehaller inga bestandsdelar som anses vara langlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller
mycket langlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller hogre.

12.6 Hormonstoérande egenskaper
Blandningen innehaller inga bestandsdelar som anses vara hormonstérande i miljén enligt Férordningar (EU)
1907/2006 (REACH) Artikel 57(f), (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605 i halter av 0,1% eller hogre.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillganglig.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Innehéllet och behallaren skall lamnas till avfallshantering i enlighet med alla Iampliga bestammelser, t.o.m.
Avfallsdirektivet (2008/98/EG), nationella avfalls- och miljéféreskrifter och lokala bestammelser.

Uttjanta produkter och férpackningar som innehaller flytande produktrester samt avloppsvatten eller I6sningsmedel
som uppstar vid rengoéring av arbetsredskap ska behandlas som farligt avfall. Lamna avfallet till en godkand
avfallshanteringsanlaggning for farligt avfall. Behall om mdjligt original-markningarna pa férpackningarna. Namnge
avfallet i enlighet med avfallsforteckningen (Finland: Statsradets férordning om avfall 978/2021, Sverige:
Avfallsférordning 2020:614). Rekommenderad avfallskod: 08 01 11* farg- och lackavfall som innehaller organiska
I6sningsmedel eller andra farliga @mnen. Férpackning: 15 01 10* Forpackningar som innehaller eller ar férorenade
med rester av farliga @mnen.

Helt hardat ytbeldggningsavfall ar inte farligt avfall och kan hanteras som blandavfall. Tomma och torra
forpackningar kan lamnas till atervinning. Mer information om mottagande av férpackningar som omfattas av
producentansvar i Finland ges av: Finlands Foérpackningsproducenter Ab.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

ADR/RID UN 3082

IMDG UN 3082

IATA UN 3082

14.2 Officiell transportbenamning )

ADR/RID MILJOFARLIGT AMNE, FLYTANDE, N.O.S (epoxiharts)

IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin),
MARINE POLLUTANT

IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)
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14.3 Faroklass for transport

ADR /RID 9

IMDG 9

IATA 9

14.4 Forpackningsgrupp

ADR/RID I

IMDG I

IATA I

14.5 Miljofaror

ADR/RID Vattenfororening, vatska (kategori M6).
IMDG Marin férorening

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
ADR: begransad mangd (LQ) 5 liter, farans identifikationsnummer 90, transportkategori 3.
IMDG: ndédinstruktioner (EmS): F-A, S-F, stuvningsklass A, begransad mangd (LQ) 5 liter.

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Inte Iampligt fér denna produkt.

AVSNITT 15: GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, hdlsa och miljo
REACH [(EU) N:o 1907/2006] — Kandidatforteckningen for tillstand fér amnen som inger mycket stora
betankligheter (SVHC), artikel 59: Produkten innehaller inga sarskilt farliga &mnen (artikel 57).

REACH [(EU) N:o 1907/2006] — Forteckning 6ver amnen for vilka det kravs tillstand (Bilaga XIV): Ej tillampligt.

REACH [(EU) N:o 1907/2006] — Begransningar av tillverkning, utslappande pa marknaden och anvandning av
vissa farliga &mnen, blandningar och varor (Bilaga XVII):

Begransningsvillkor 3 och 75 (inte tillampligt pa produktens anvandningar).

Begransningsvillkor 30 (produkten ar avsedd endast for yrkesmassigt bruk).

For denna produkt géller gransvarden for halten av flyktiga organiska féreningar (VOC) i farger och lacker som ges
i féljande:

Direktivet 2004/42/EG ("Decopaint”)

Finlands Statsradets férordning 189/2022

Sveriges Kemikalieinspektionens foreskrifter (KIFS 2017:7).

Den maximala halten av flyktiga organiska féreningar (VOC) av den bruksfardiga 2-komponentsblandningen ar 150
g/l (gransvarden <500 g/l, klass A/j).

Beakta gallande lagstiftning, t.ex.:

Direktiv 92/85/EEG om atgarder for att forbattra séakerhet och halsa pa arbetsplatsen for arbetstagare som ar
gravida, nyligen har f6tt barn eller ammar.

Direktiv 94/33/EG om skydd av minderariga i arbetslivet.

| Finland: Statsradets férordningar (VnA 475/2006, VnA 143/2024).

| Sverige: Arbetsmiljdverkets forfattningssamlingar (AFS 2012:3, AFS 2007:5).

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
En kemikaliesakerhetsbedémning har inte genomforts for blandningen.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Andringar till féregaende version (version 2.1, pa finska)
Inga andringar av faroklassificeringen. UF| har &ndrats. Mindre &ndringar har gjorts i produktegenskaperna och
sakerhetsinformationen.
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Den fullstindiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H360F Kan skada fertiliteten.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

SAKERHETSDATABLAD OBS

Informationen i detta sakerhetsdatablad ar korrekt vid den tidpunkt da det upprattades eller har erhallits fran kallor
som anses tillforlitliga. Det ar dock anvandarens ansvar att vara medveten om och ta hansyn till andra
informationskallor som ar relevanta for sakerheten och att vidta nédvandiga atgarder for att sakerstalla sakerhet
och dverstdmmelse med gallande bestdmmelser vid hantering, lagring, anvandning och bortskaffande av
kemikalier.
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