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1 . Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Pohjatasoite LF
Pohjatasoite LF RD

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet
voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Valmistuskoodi, ks. tuotteen pakkaus

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän
mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai tarkoitukset:
Seinä- ja kattopintojen tasoitus kuivissa f/oissa

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta
valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Fescon Oy, Hikiäntie 1336, 05820 Hyvinkää

5. AvCP-järjestelmä: AVCP 4

6 a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15824:2017

llmoitettu laitos: 041 6-CPR
llmoitetun laitoksen sertifikaatti: 0416-CPR-7370

7. llmoitetut suoritustasot

112

Perusominaisuus Suoritustaso Yhden mukaistettu tekninen
asiakirja

Palokäyttäytyminen A2

EN 15824:2017
Tartuntalujuus > 0,3 N/mm2

Lämmönjohtavuus 30,2WmK
(taulukkoaruo)

Vaaralliset aineet Ei



1€5(01l

Valmistajan edustajan al lekirjoitus:

Mauri Klavert, Tehdaspäällikkö
8.2.2021 Hyvinkää
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Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon
mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2b11 mukaisesti
annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 3 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella
vastuulla:
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