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Fescon Fescofine on erikoissementtisideaineinen, nopeasti kovettuva
ja kuivuva monipuolinen viimeistelytasoite lattia-, seind- ja
kattopinnoille. Soveltuu sekd sisa- ettd ulkokayttoon.

» Kerrospaksuuksille 0-5 mm, kolopaikkauksessa maks. 10 mm

* K&sin tasoitettava

* Paadllystettdavissan. 2 h

* Helposti tyostettava

* Pastamainen koostumus

Kayttokohteet

* Betonipintojen pikasiloitukseen

* Betonilattioiden reikien paikkaamiseen ja kaatokorjauksiin
* Betoniportaiden korjoamiseen ja tasoitukseen

* Betonipintojen korjaukset, myds seind- ja kattopinnoailla

* Soveltuu sekd sisd- ettd ulkokayttoon

Kayttoohjeet

Alusta

* Betonialustat

* Alusta on puhdas, kiinted ja polyton sekd imuroitu

* Irtonaiset kerrokset, sementtilima ja muut epdpuhtaudet on poistettu mekaanisesti
viimeistelytasoitteen ja alustan valisen tartunnan varmistamiseksi

* Sileat betonipinnat on karhennettu

* Alustan tulee olla riittavan luja, likkumaton ja kantokykyinen

* Alustan vetolujuuden tulee olla > 1,0 MPa

* Korjattavan betonipinnan ldmpdtila on > +10°C ja suhteellinen kosteus < 95% RH. Alusrakenteen
suhteellinen kosteus vaikuttaa viimeistelytasoitteen kuivumiseen

Pohjustus

* Pohjustus tehdddn Fescon Tartuntapohjusteen tai Flow Primerin ohjeen mukaisesti, riippuen
alustasta

* Imemattomien pintojen (esim. keraamiset laatat, epoksi, metallipinnat) esikasittely
Tartuntapohjuste PLUS ohjeen mukaisesti

» Ulkokdaytossd ei kaytetd tartuntapohjusteita. Pohjustus tehdddn kostuttamalla alusta vedella n.
tuntia ennen Fescofinen levitystd. Pinnan tulee olla mattakosteaq, irtonaista vettd ei saa esiintyd
alustassa

Kayttoohjeet
* Tyoaika n. 15 min vedenlisdyksestd
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* Tyotilan tulee olla kauttaaltaan suojattu tuulelta, vedolta, auringolta ja sateelta

* Tyon aikana lampdaétilan tulee olla +10°C...+25°C sekd suhteellisen kosteuden oltava > 40% RH

* Sdkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan 6,0 - 6,5 litraan kylmad vetta

* Veden yliannostus kielletty, koska se heikent&d korjausmassan lujuusarvoja, lisad erottumisriskid ja
pidentdd korjausmassan kuivumisaikaa

 Korjausmassa sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispildan avulla

* Korjausmassa levitetddn terdslastalla tasoitettavalle pinnalle

* Tyovdlineet pestadn valittomasti tyon padtyttyd vedella

» Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti

Paallystys

* Fescofine voidaan suoraan vedeneristad sertifioidun Fescon vedeneristysjdrjestelmdan tuotteilla

* Voidaan padllystad keraamisilla laatoilla, muovipddllysteilld, tekstiilimatoilla, vinyylilaatoilla,
lautaparketilla/laminaatilla ja korkilla

¢ On kuitenkin varmistuttava, ettd viimeistelytasoite tayttad teknisiltd ominaisuuksiltaan
lattiapdadllysteen valmistajan ja RYL:n vaatimukset pinnoitettavalta alustalta koko rakenne
huomioiden

* Viimeistelytasoitteen hyvat kuivumisolosuhteet edellyttavat, etta sisdilman suhteellinen kosteus on
alle 50% RH ja lampatila yli +20°C. Huonot olosuhteet hidastavat viimeistelytasoitteen
lujuusominaisuuksien kehittymistd ja pidentavat kuivumisaikaa

Jatteenkasittely

Varastointi ja jatteen kasittely
Katso erillinen varastointi ja hdvitysohje https://www.fescon.fi/materiaalipankki
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Tekniset tiedot

Materiaalimenekki

n. 1,5 kg/m?/1 mm

Vedentarve 6,0-6,51/20kg

Olomuoto jauhe

Sideaine erikoissementti

Véri vaalennettu harmaa

Maksimiraekoko 0,1 mm

Pakkauskoko 20 kg

Varastointi varastointiaika kuivassa paikassa n. 10 kk
Kerrospaksuus O-5mm

Kuitu ei kuituvahvistettu

Lisdaineet

tyostettavyyttd parantavia aineita, kaseiiniton

Kayttolampétila

+10°C...+25°C

Tydstettdvyysaika

Nn. 15 min

Paadllystettavissa

n. 2 h (+20°C, RH 50 %)

Kavelykelpoisuus

n. 0,5 h (+20°C, RH 50 %)

Puristuslujuus

1 vrk n. 10 MPa loppulujuus n. 15 MPa (28 vrk
+20°C, RH 50%)

Tartuntalujuus

> 1,5 MPa betoniin (7 vrk +20°C, RH 50%)

Taivutusvetolujuus

F5(EN13813)

Pintavetolujuus

> 1,5 MPa (28 vrk +20°C, RH 50%) samoin kuin
Fescorapidissa

Pakkasenkestdvyys pakkasenkestavad, sisd- ja ulkotiloihin
pH < 11 matala-alkalinen (kovettunut materiaali)
Vedenkestdvyys vedenkestavd




